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Таблица 34

Встроенная температурная защита

Двигатели ВА160 # ВА280 имеют исполнение со встроенной
температурной защитой. Эти двигатели маркируются
дополнительной буквой Б после цифры, означающей число
полюсов. Пример: ВА225М2БУ2. Тип защиты ТР211 по ГОСТ 27888.
В качестве датчиков температуры используются терморезисторы
типа СТ#14#2#145, встроенные в каждую фазу и соединенные

последовательно и подключенные к контрольным зажимам Т1 и Т2
коробки выводов. Температура срабатывания защиты должна быть
равна 170°С при медленном нагревании (перегрузка) и 210°С (для
ВА250, ВА280) или 225°С при быстром нагревании (короткое
замыкание, заклинивание ротора).Двигатели ВА250, 280 имеют
исполнения с датчиками температуры в подшипниковых узлах
(исполнение "Б1") и антиконденсатными подогревателями в
обмотке статора (исполнение "Б2").

Тип
Тип подшипника

двигателя со стороны со стороны противоположной
привода приводу

ВА80 76#80206А1С9Ш2У (6206.ZZ.P63QЕ6/C9)       76#80205А1С9Ш2У (6205.ZZ.P63QЕ6/C9)

ВА112 76#80307АС9Ш2У (6307.ZZ.Р63QЕ6/С9)

ВА132 76#80309А1С9Ш2У (6309.ZZ.Р63QЕ6/С9)

ВА160 76#80310А1С9Ш2У (6310.ZZ.Р63QЕ6/С9)

ВА180 76#80312АС9Ш2У (6312.ZZ.P63QE6/C9)           76#80212АС9Ш2У (6212.ZZ.P63QE6/C9)

ВА200 6#313АШ2У (6313.Р6Q6) 6#213АШ2У (6213.Р6Q6)

ВА225 6#314АШ2У (6314.Р6Q6) 6#214АШ2У (6214.Р6Q6)

BA250, BA280 2p=2 75#316AK5Ш3У (6316.Р53Q5) 75#316AK5Ш3У (6316.Р53Q5)

BA250, BA280 2p>2 6#317AШ2У (6317.Р6Q6) 75#316AK5Ш3У (6316.Р53Q5)
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Макси� Диаметр входного
Количество Диаметр мальное Макси� отверстия, мм
изоляторов шпилек, сечение мальный 
(зажимов) мм жил кабеля, диаметр Кабельной Кабельного

мм2 кабеля, мм муфты ввода
Тип двигателя

ВА80 1 3 # # M6 # 2,5 # 25 # G1#A # 30 #

BA112, ВА132 1 3 # # M6 # 16 # 29 # G1#A # 30 #

ВА160 1 3 1 # М8 # 35 # 40 # # 40 #

ВА160Б 2 3 1 2 М8 М6 35 2,5 40 17 20 40 20

ВА180#225 1 3 1 # М8 # 35 # 43 # G2#B  # 48 #

ВА180#225Б 2 3 1 2 М8 М6 35 2,5 43 17 G2#B  20 48 20

ВА250, 280Б 3 6 # 2 М12 М6 50 2,5 43 17 G2#B  20 48 20

ВА250, 280Б1 4 6 # 6 М12 М6 50 2,5 43 17 G2#B  20 48 20

ВА250, 280Б2 4 6 # 4 М12 М6 50 2,5 43 17 G2#B  20 48 20

G1

G1

1
2 А
1
2 А
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Подшипниковые узлы, подшипники

В двигателях серии ВА применяются подшипники качения с
консистентной смазкой в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

Вводное устройство

Применяемые подшипники
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В двигателях габаритов 80 # 180 мм применяются подшипники
серии 80000 (ZZ) с заложенной на весь срок службы консистентной
смазкой. Двигатели габаритов 200 # 280 мм имеют подшипниковые
узлы со специальным устройством, позволяющим производить
частичную замену отработанной смазки и пополнение свежей
смазкой.

Подшипниковые узлы двигателей показаны на рисунке 14.

Расчетная долговечность подшипников для двигателей с
горизонтальным расположением вала и соединяемых с приводным
механизмом с помощью муфты (отсутствует осевая нагрузка на
подшипники) составляет не менее  40 000 часов.

При использовании других видов сочленения двигателей с
приводимым механизмом, предполагающим наличие
дополнительных радиальных нагрузок на рабочий конец вала,
следует руководствоваться таблицей 36, где приведены значения

предельно допустимой радиальной нагрузки F  на рабочий конец
вала для трех точек приложения # у заплечика вала (Х = 0), в
середине вала (Х = 0,5) и на конце вала (Х = 1).

При наличии осевой нагрузки следует руководствоваться таблицей 37.

В таблице 37 приведены значения максимально допустимых
осевых нагрузок на рабочий конец вала для горизонтального и
вертикального положения вала. 

Максимально допустимые осевые нагрузки даны для условий:

#   отсутствия радиальной нагрузки # FR = 0;

#  максимальной радиальной нагрузке FR max (см. таблицу 36), 
приложенной к середине рабочего конца вала.

Предельные значения нагрузок в таблицах 36, 37 указаны для
расчетной долговечности подшипников 20 000 часов.

Рисунок 14.3 для двигателей
габаритов 200 # 280 мм

Рисунок 14.2 для двигателей
габаритов 160, 180 мм

Рисунок 14.1 для двигателей
габаритов 80 # 132 мм

Рисунок 14

ЧАСТЬ 2
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Максимально допустимая радиальная нагрузка FR, Н

Тип Положение 2р=2 2р=4 2р=6 2р=8

двигателя вала Точка приложения радиальной нагрузки

Х=0 Х=0,5 Х=1 Х=0 Х=0,5 Х=1 Х=0 Х=0,5 Х=1 Х=0 Х=0,5 Х=1

ВА80
горизонтальное 890 740 630 1120 940 800 1290 1080 920 1430 1190 920
вертикальное 920 760 670 1160 670 830 1340 1120 930 1470 1230 930

ВА112
горизонтальное 1450 1160 970 1830 1470 1230 2100 1690 1410 2310 1860 1560
вертикальное 1520 1220 1020 1930 1560 1310 2200 1780 1490 2430 1960 1650

ВА132
горизонтальное 2320 1860 1540 2920 2340 1950 3330 2670 2230 3760 3070 2590
вертикальное 2370 1900 1590 3060 2460 2060 3520 2830 2370 3960 3240 2750

ВА160
горизонтальное 2740 2250 1910 3460 2860 2430 3930 3260 2620 4350 3620 2620
вертикальное 2950 2440 2080 3740 3110 2660 4290 3580 2810 4740 3960 2810

ВА180
горизонтальное 3760 3100 2640 4730 3910 3320 5440 4500 3830 6040 5000 4260
вертикальное 4020 3330 2850 5070 4210 3600 5810 4830 4130 6420 5330 4460

ВА200
горизонтальное 4130 3460 2970 5200 4180 3480 5950 4790 3990 6630 5340 4330
вертикальное 4520 3800 3290 5710 4620 3880 6540 5290 4080 7190 5820 4890

ВА225
горизонтальное 4630 3910 3370 5820 4710 3940 6670 5410 4530 7390 5990 5030
вертикальное 5080 4180 3740 6420 5220 4400 7350 5990 5060 8090 6600 5570

ЧАСТЬ 2

Таблица 36

Положение вала � горизонтальное Положение вала � вертикальное

Тип Число
Направление действия осевой нагрузки FA

двигателя полюсов в двигатель из двигателя в двигатель из двигателя

при FR=0 FR=max при FR=0 FR=max при FR=0 FR=max при FR=0 FR=max

2 260 130 440 30 280 140 460 30

ВА80
4 430 240 660 100 450 260 680 100
6 540 330 830 150 570 350 860 150
8 650 420 980 200 680 420 1000 200
2 980 740 980 300 1020 770 1020 300

ВА112
4 1340 1010 1340 420 1400 1050 1400 420
6 1630 1210 1630 500 1690 1260 1690 500
8 1860 1400 1860 600 1940 1440 1940 600
2 1520 1140 1520 470 1580 1190 1580 470

ВА132
4 2100 1600 2100 700 2180 1650 2180 700
6 2550 1930 2550 840 2640 1980 2640 840
8 2920 2250 2920 960 3050 2340 3050 960
2 1580 1220 1680 1280

ВА160
4 2240 1750 2380 1840
6 2700 2080 2930 2220
8 3130 2400 3360 2560
2 1170 760 1320 840

ВА180
4 1700 1100 1900 1250
6 2120 1420 2350 1670
8 2500 1670 2720 1820
2 950 520 1140 640

ВА200
4 1510 800 1770 970
6 1920 1070 2240 1290
8 2320 1350 2630 1540
2 950 480 1190 640

ВА225
4 1580 800 1880 1000
6 2030 1100 2410 1360
8 2420 1360 2830 1630

Допустимая радиальная нагрузка

Таблица 37 Допустимая осевая нагрузка
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Характеристики двигателей

Шум и вибрация

Шумовые характеристики двигателей # средний уровень звукового
давления LPA, дБА, и уровень звуковой мощности LWA, дБ,
корректированной по шкале А в режиме холостого хода, приведены
в таблице 38.

Габарит, мм
2р=2 2р=4 2р=6 2р=8

LPA LWA LPA LWA LPA LWA LPA LWA

80 64 73 55 64 55 64

112 67 77 55 65 54 64 52 62

132 74 84 68 78 64 74 60 70

160 77 88 68 79 63 74 60 71

180 80 91 73 84 66 77 63 74

200 82 93 70 81 64 75 62 73

225 83 94 73 84 66 77 63 74

250 83 94 74 85 68 79 64 75

280 85 96 73 84 63 74

Габарит                   
VЭФФ.М , мм/с, для габаритов

2р = 2 2р = 4 � 8

80 # 132 1,8 1,8

160 # 225 2,8 1,8

250, 280 4,5 2,8

Таблица 38

Таблица 39

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  ДВИГАТЕЛИ
КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЧАСТЬ 2

Примечание: допуск + 3 дБА

Среднеквадратичные значения вибрационной скорости VЭФФ.М
двигателей не превышает значений, приведенных в таблице 39.

Шумовые характеристики

Уровень вибрации

Технические данные

Технические данные двигателей для длительного режима S1
приведены в таблице 40. Номинальные данные, приведенные в
таблице 7, могут иметь отклонения в соответствии с ГОСТ 28173
(МЭК 60034#1).
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2р = 2, n = 3000 об/мин
ВА80МА2 1,5 2850 81,5 0,85 3,3 5,0 2,4 6,5 2,6 0,0018 38
ВА80МВ2 2,2 2850 82,0 0,86 4,7 7,4 2,5 6,5 2,6 0,0021 40
ВА112М2 7,5 2900 88,0 0,88 14,7 24,7 2,5 7,5 3,3 0,0131 79,5
ВА132М2 11 2910 88,0 0,90 21,1 36,1 1,8 7,5 2,8 0,024 95
ВА160S2 15 2930 90,0 0,88 28,8 48,5 2,2 7,0 2,9 0,039 170
ВА160M2 18,5 2930 90,0 0,89 35,1 60,3 2,4 7,0 3,0 0,045 180
ВА180S2 22 2910 88,0 0,89 42,7 72,2 2,0 7,0 2,7 0,063 198
ВА180M2 30 2925 90,5 0,85 59,5 97,9 2,2 7,5 3,0 0,076 221
ВА200M2 37 2940 93,0 0,89 68,0 120 2,4 7,0 2,8 0,13 295
ВА200L2 45 2940 93,0 0,89 82,6 146 2,4 7,0 2,8 0,15 315
BA225M2 55 2955 93,0 0,90 101 178 2,1 6,9 2,7 0,21 371
BA250S2 75 2960 93,6 0,92 132 242 2,0 7,5 3,0 0,47 615
BA250M2 90 2955 93,5 0,93 157 291 1,8 7,0 2,7 0,52 645
BA280S2 110 2965 93,5 0,92 194 354 1,6 6,5 2,3 0,85 855
BA280M2 132 2965 94,5 0,92 231 425 1,8 7,2 2,5 1,02 940

2р = 4, n = 1500 об/мин
ВА80МА4 1,1 1420 74,0 0,80 2,8 7,4 2,1 5,0 2,4 0,0034 38
ВА80МВ4 1,5 1410 75,0 0,81 3,8 10,1 2,1 5,0 2,4 0,0036 40
ВА112М4 5,5 1440 86,0 0,83 11,7 36,5 2,5 7,0 3,0 0,02 79
ВА132S4 7,5 1440 87,5 0,86 15,1 49,7 2,1 7,0 2,6 0,032 86
ВА132М4 11 1445 88,5 0,85 22,2 72,7 2,3 7,5 3,2 0,045 102
ВА160S4 15 1450 89,0 0,85 30,1 98,7 2,2 6,5 2,6 0,075 175
ВА160M4 18,5 1450 89,5 0,86 36,5 122 2,2 6,5 2,6 0,087 190
ВА180S4 22 1460 90,0 0,84 44,2 144 1,7 7,0 2,7 0,16 205
ВА180M4 30 1460 90,5 0,85 59,3 196 1,7 7,0 2,7 0,20 234
ВА200M4 37 1460 92,0 0,85 71,9 242 2,5 6,5 2,6 0,27 295
ВА200L4 45 1460 92,0 0,85 87,5 294 2,5 6,8 2,6 0,32 320
BA225M4 55 1475 93,0 0,86 105 356 2,3 6,5 2,5 0,50 380
BA250S4 75 1485 94,3 0,85 142 482 2,2 7,2 2,3 1,00 625
BA250M4 90 1485 95,0 0,88 164 579 2,2 7,3 2,3 1,20 665
BA280S4e 110 1485 95,1 0,87 202 707 2,1 6,4 2,0 2,19 915
BA280M4e 132 1485 95,8 0,88 238 849 2,3 7,5 2,2 2,70 1030

2р = 6, n = 1000 об/мин
ВА80МА6 0,75 930 71,0 0,70 2,3 7,7 2,0 4,5 2,2 0,0033 38
ВА80МВ6 1,1 930 71,0 0,71 3,3 11,3 2,0 4,1 2,2 0,0048 40
ВА112МА6 3,0 950 81,0 0,78 7,2 30,1 2,2 5,5 2,6 0,024 73,5
ВА112МВ6 4,0 945 82,0 0,80 9,3 40,4 2,2 5,5 2,6 0,029 78
ВА132S6 5,5 960 85,0 0,80 12,3 54,7 2,0 6,5 2,4 0,048 81
ВА132М6 7,5 960 85,5 0,81 16,5 74,6 2,2 6,5 2,5 0,067 100
ВА160S6 11 970 87,0 0,81 23,7 108 1,8 6,5 2,7 0,11 175
ВА160M6 15 970 88,0 0,84 30,8 148 1,8 6,5 2,5 0,15 200
ВА180M6 18,5 975 89,5 0,83 37,8 181 1,8 6,5 2,5 0,27 225
ВА200M6 22 975 90,0 0,84 44,2 215 2,2 6,0 2,2 0,41 285
ВА200L6 30 975 90,0 0,84 60,3 294 2,2 6,0 2,6 0,46 320
BA225M6 37 980 91,0 0,84 73,6 360 2,3 6,4 2,4 0,65 379
BA250S6 45 985 93,0 0,84 87,5 436 2,0 6,2 2,0 1,20 575
BA250M6 55 985 92,5 0,84 108 533 2,0 6,2 2,0 1,30 590
BA280S6e 75 990 94,5 0,85 142 723 1,9 6,2 2,0 3,04 885
BA280M6e 90 990 94,5 0,85 170 868 1,9 6,2 2,2 3,25 945

2р = 8, n = 750 об/мин
ВА112МА8 2,2 715 79,0 0,64 6,3 29,4 2,5 5,0 2,8 0,024 73,5
ВА112МВ8 3,0 710 77,5 0,67 8,6 40,3 2,1 4,5 2,4 0,029 77,5
ВА132S8 4,0 715 83,0 0,70 10,5 53,4 1,9 5,0 2,3 0,053 85
ВА132М8 5,5 715 83,0 0,74 13,6 73,4 1,9 5,5 2,4 0,074 99
ВА160S8 7,5 725 86,0 0,70 18,9 98,7 1,6 5,0 2,4 0,11 175
ВА160M8 11 725 86,0 0,73 26,6 145 1,6 5,0 2,2 0,15 195
ВА180M8 15 730 86,0 0,78 34,0 196 1,6 5,5 2,2 0,27 225
ВА200M8 18,5 735 88,0 0,76 43,0 240 2,0 6,4 2,6 0,41 285
ВА200L8 22 730 88,0 0,78 49,0 288 2,0 6,0 2,5 0,46 310
BA225M8 30 735 91,0 0,80 62,6 390 2,1 5,4 2,2 0,70 380
BA250S8 37 740 92,0 0,73 83,7 478 1,8 6,5 2,6 1,20 575
BA250M8 45 740 93,0 0,75 98,0 581 1,8 6,8 2,6 1,40 605
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Таблица 40 Технические характеристики двигателей взрывозащищенного исполнения
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  ДВИГАТЕЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.
Монтажное исполнение IM 2...1, IM 2...2

Рисунок 15.2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.
Монтажное исполнение IM 1...1, IM 1...2

Рисунок 15.1

ЧАСТЬ 2
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей приведены в таблице 41 и на рис. 15.1�15.3.

Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм

Типоразмер Число 

двигателя полюсов
L LC AD HD P AC E EA B BB T LA C R F FA A АВ

BA80M 2, 4, 6 355 410 300 200 190 50 50 100 125 3,5 50 6 6 125 155
BA112M 2, 4, 6, 8 495 560

145
360 300 255 60

140
175 4

14
70 8 190 230

BA132S 4, 6, 8 460 548
395 350 290

80
80

175
89

10
10 216 260

BA132M 2, 4, 6, 8 498 586 178 215

BA160S
2

710 832 178 230
12

4, 6, 8
260 490 350 340 108

14
12 254 304

BA160M
2

740 862 210 260
12

4, 6, 8
17 14

BA180S
2

690 805
110

203 270
4

525 400 380 121
16

14 279 320
BA180M

2
730 845 241 310

14
4, 6, 8 5

16
BA200M

2 765 880 305
267 345

0
4, 6, 8 795 910

560 450 410
140

16 133
18

318 395
BA200L

2 805 920 110
110 305 383

16 16
4, 6, 8 835 950 140 18

BA225M
2 840 955

610 550 445
110

311 375 20 149
16

356 425
4, 6, 8 870 1015 140 18

18
BA250S, M

2 990 1135
710 550 550

140 311,
425 21 168

18
406 490

4, 6, 8 990 1135
465

140 140 349
20

20

BA280S, M
2 1140 1285

780 660 625
140 368,

510 6 23 190 18 457 560
4, 6, 8 1170 1315 170 419 22

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.
Монтажное исполнение IM 3...1, IM 3...2

Рисунок 15.3
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Таблица 41 Габаритные, установочные и присоединительные размеры



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ       2008

600009 Россия, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 5  тел./факс: (4922) 33#21#20

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  ДВИГАТЕЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Таблица 41 (продолжение)

Установочные и присоединительные размеры, мм

Типоразмер Число 
AA H GD GF GA GC HA HC D DA K M S N 45° 22,5°

двигателя полюсов

BA80M 2,4,6
38

80 6 6 24,5 24,5 10 196 22 22 10 165 M10 130
BA112M 2,4,6,8 112 7 35 31

14
257 32 28 265 15 230

BA132S 4,6,8
42 132

8
8 41 41 292 38 38

12
BA132M 2,4,6,8

BA160S
2 8 45 42

300 250
4,6,8

50 160
9

8
51,5

45 20 362
48

42 450 ##

BA160M
2 8 45 42

4,6,8
9

51,5
48 15

BA180S
2 52
4

60 180
10

9
59

52 22 398
55

48 350 19 300
BA180M

2 9 52 48
4,6,8

10 59 55
BA200M

2
4,6,8

90 200
11 64

28 435
60

400 350
BA200L

2 10 10 59 59 55 55
19

4,6,8 11 64 60

BA225M
2

100 225
10 59

480
55

500 450
4,6,8 11

11
69 64 65 60

## 22,5°

BA250S, M
2

100 250
11 69 69

30 #
65 65

500 19 450
4,6,8 12 12 79,5 74,5 75 70

24
BA280S, M

2
120 280

12
11

74,5
69 #

70
65 600 24 550

4,6,8 14 85 80

ЧАСТЬ 2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры
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