
Винтовые компрессоры серии CUBE SD 

Модель 
 компрессора 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производи-
тельность, 

л/мин 

Давление, 
атм 

Объем 
ресивера, 

л 

Уровень 
шума, 
dB(A) 

Присоедини-
тельные 
размеры 

Напряжение 
питания, В 

Габариты 
(ДхШхВ), 

мм 

Масса, 
кг 

ИСПОЛНЕНИЕ НА РАМЕ 

CUBE SD 510 4 460 10 - 63 1/2" 380 650x580x800 101 

CUBE SD 710 5.5 705 10 - 68 1/2" 380 650x580x800 103 

CUBE SD 1010 7.5 1050 10 - 67 1/2" 380 650x580x800 113 

ИСПОЛНЕНИЕ НА РАМЕ С ОСУШИТЕЛЕМ 

CUBE SD 1010 ES 7.5 1050 10 - 67 1/2" 380 650x580x800 136 

ИСПОЛНЕНИЕ НА РЕСИВЕРЕ 

CUBE SD 510-270F 4 460 10 270 63 1/2" 380 1200x600x1500 185 

CUBE SD 710-270F 5.5 705 10 270 68 1/2" 380 1200x600x1500 187 

CUBE SD 1010-270F 7.5 1050 10 270 67 1/2" 380 1200x600x1500 197 

CUBE SD 1010-500F 7.5 1050 10 500 67 1/2" 380 2000x600x1500 229 

ИСПОЛНЕНИЕ НА РЕСИВЕРЕ С ОСУШИТЕЛЕМ 

CUBE SD 710-270F ES 5.5 705 10 270 68 1/2" 380 1200x600x1500 211 

CUBE SD 1010-270F ES 7.5 1050 10 270 67 1/2" 380 1200x600x1500 220 

CUBE SD 1010-500F ES 7.5 1050 10 500 67 1/2" 380 2000x600x1500 279 

 

https://rutector.ru/products/vintovoi-kompressor-na-resivere-cube-sd-510270f

