
Консультации и квалифицированная помощь в 

выборе 
Даже при наличии многолетнего профессионального опыта сложно 

сориентироваться в ассортименте, который сегодня предлагают изготовители 
комплектующих деталей. Обратившись к нашему персоналу, Вы можете 
рассчитывать на содействие в выборе модели с необходимыми размерными, 
конструктивными и функциональными параметрами 

В зависимости от типа и назначения Вашего промышленного оборудования, 
мы подберем оптимальный вариант и поможем купить редуктор в Краснодаре по 
наиболее выгодной стоимости, предоставим заводские сертификаты и гарантии, 
организуем аккуратную доставку и предоставим информационную поддержку 
относительно всех аспектов сотрудничества. 
 
   Правильность подбора редуктора от этого зависит не только его 

надежность, но и безопасность привода. Ошибки при   подборе редуктора могут 

привести к преждевременному выходу его из строя и, как следствие, в лучшем 

случае к финансовым потерям. Поэтому подбор редуктора необходимо доверять 

опытным специалистам, которые учтут все факторы от расположения редуктора в 

пространстве и условий работы до температуры нагрева его в процессе 

эксплуатации. Наши специалисты обеспечит подбор оптимального редуктора под 

Ваш конкретный привод. Статистика показывает, что правильно подобранный 

редуктор обеспечивает срок службы не менее 7 лет — для червячных и 10-15 лет 

для цилиндрических редукторов.  

Классификация, основные параметры 

редукторов 

В зависимости от типа зубчатой передачи редукторы бывают 
цилиндрические, конические, волновые, планетарные, глобоидные и червячные. 
Широко применяются комбинированные редукторы, состоящие из нескольких 
совмещенных в одном корпусе типов передач (цилиндро-конические, цилиндро-
червячные и т.д.). 

Конструктивно редукторы могут передавать вращение между 
перекрещивающимися, пересекающимися и параллельными валами.  
Так, например цилиндрические редукторы позволяют передать вращение между 
параллельными валами, конические - между пересекающимися, а червячные - 
между пересекающимися валами. 

Общее передаточное число может достигать до нескольких десятков тысяч, 
и зависит от количества ступеней в редукторе. Широкое применение нашли 
редукторы, состоящие из одной, двух или трех ступеней, при чем они могут, как 
описывалось выше, совмещать разные типы зубчатых передач. 


